SPIEGEL VOOR ZWEMBADEN
BEVESTIGING 908:
e Muurbevestiging met paalhouder @ 76 mm, lengte 500 mm

e Plaatsingsbeperking: de spiegel moet minimaal 300 mm van een glazen wand
(ramen) verwijderd zijn

TECHNISCHE KENMERKEN

MAXIMALE AFSTAND VAN BRUTO
REFERENTIE DE GEBRUIKERTOTDE ~ GEWICHT
SPIEGEL (kg)

VERPAKKINGSAFMETINGEN
(mm)
908 25 meter 5,7 990 x 140 x 800
¢ P.A.S°® kwaliteit: de optiek levert een scherp beeld zonder vervorming
¢ Bolvorm: zicht van 90° maakt controle in 2 richtingen mogelijk
¢ Bestand tegen chloordampen

e Bevestiging meegeleverd

PRODUCTREFERENTIES
AFMETINGEN TOEPASSING REFERENTIE

1000 x 800 mm Spiegel voor binnenbad 908

GARANTIES
e Onbreekbaar - Lichtgewicht — Vormvast
¢ Schokbestendig — UV-oppervlaktebehandeling
¢ Krasbestendig en antistatisch behandeld - 5 jaar garantie*

(*Onder voorbehoud van normaal gebruik)



